TELEFUNKEN 


Tonbandgeräte 
Maanetopäge 


Ein m | 
ohne Grenzen 


Magnetophon K1 
Das 1.Tonbandgerät 
der Welt 


Technische Daten 

Frequenzumfang 50—6000 Hz : Bandgeschwindigkeit 
76 cm/s - Spieldauer einer 30-cm-Spule 20 Minuten 
Drucktastensteuerung für alle Bandlauffunktioner 
Automatis 
Aufnahmesperre 

3-Motoren-Antrieb mit Ventilatorkühlung - Synchrontaste 
zum Überspielen eines Bandes von einer Maschine auf 
die andere - Störspannungsabstand 35 dB - Anschluß für 
220 Volt Wechselstrom - Leistungsaufnahme einschließlich 


cher Abschalter bei Banddurchlauf - Eingebaute 


»Große Deutsche Funkausstellung«, Berlin 1935 — das 
erste Tonbandgerät der Welt wird der Offentlichkeit vor- 
gestellt. Schon damals trug dieses Gerät den Namen 
Magnetophon«, das allen TELEFUNKEN-Tont 
-hützte Warenzeichen. Es war der Beginn 
twicklung, die immer wie 
Pionieren des Tonbandgerätes 
Die Ergebni ihrer Forschungen 
inzwischen in allen Tonbandg 
Heute gibt es viele Tonbandgeräte, aber Tor 
Magnetophon baut nur TELEFUNKEN 
Studiomaschinen Magnetophon stehen 
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Verstärker mit 2-Watt-Endstufe ca. 250 Watt 


barer Koffer 


Verschließ 


Magnetophon K 1, z. Z. 


en 


RM 1200, — 


Magnetophon 74 


Besonderheiten und Vorzüge: 


Doppelspuraufzeichnung - Internationale Spurlage - Band- 


geschwindigkeit 9,5 cm/s - Frequenzbereich 40...14 000 Hz 
15-cm-Spulen » Spieldauer über 3 Stunden - Druck- 
tastensteuerung » Flachbauweise - Ultratonköpfe mit 
extrem langer Lebensdauer - Patentierte Feinfühl- 
automatik - Eingebauter Mikrofon-Vorverstärker für 
dynamisches, Kondensator- und Kristall-Mikrofon 
Eingebaute Bandklebeschiene - Automatischer Band- 
endabschalter - 3stelliges Bandlängenzählwerk 
Aussteuerungsanzeige durch magisches Band 


Klein, handlich und trotzdem robust ist das Magneto- 
phon 74 — wie geschaffen zum Einsatz daheim und beim 
Camping. Dort kann es über einen Wechselrichter an jede 
Autobatterie angeschlossen werden 

Frohen, geselligen Stunden im Familienkreis gibt das 
Magnetophon 74 den unterhaltsamen Rahmen. Bei der 
Anlage eines klingenden Familienalbums hilft es jedem 
Familienvater; denn es ist ja so preiswert. Darum ist es auch 
das richtige Gerät für alle Twens. Auf jeder Party ist der 
Besitzer eines Magnetophon 74 ein gern gesehener Gast 


Seit Erfindung des 1. Ton 
bandgerätes der Welt, 

des Magnetophon K 1, 
sind alle TELEFUNKEN 
Tonbandgeräte Magneto- 
phon mit einer sinnvoll 
angeordneten Drucktasten- 
bedienung ausgerüstet 


Um 


LITT 


Ein-Knopf-Steuerung für Aussteuerung und Wiedergabe. 
lautstärke - Schnelle Umspulzeiten durch starken Zweipol- 
motor mit Ventilatorkühlung - 2,5-Watt-Endstufe 
Abschaltbarer perm.-dyn. Ovallautsprecher - Einbau- 
möglichkeit für stetig regelbare Trickblende - Leistungs. 
aufnahme etwa 40 Watt - Anschluß an 110/220 Volt 
Wechselstrom/50 Hz, umrüstbar auch für 60 Hz 
Strapazierfähiger Koffer aus neuartigem Werkstoff Styron 
Abmessungen: 16x31 x32 cm - Gewicht etwa 7 kg 
Koffergerät Magnetophon 74 DM 399,— 
einschließlich Leerspule 


Magnetophon 75 Das Tonbandgerät für den anspruchsvollen Amateur, 
der sich alle Anwendungsmöglichkeiten offenhalten 
will. Ein preisgünstiges Vielzweckgerät 
das durch den sinnvollen Aufbau seines Zubehörs 
bis zum kleinen Amateurstudio auch für Schmalfilm 
und Diavertonung ausgebaut werden kann 
Das Magnetophon 75 ist fernbedienbar. Es empfiehlt 
sich für jede Art von Tonaufzeichnungen daheim 
oder im Beruf 


In Verbindung mit einer Schaltuhr und einer Endlos-Band- 
kassette ermöglicht es beispielsweise eine laufende 
Wiederholung von Anweisungen und Durchsagen 

Es besitzt alle Vorzüge des Magnetophon 74. 

Darüber hinaus 

Zwei Bandgeschwindigkeiten: bei 9,5 cm/s Frequenz- 
bereich 40...16000 Hz; bei 4,75 cm/s Frequenzbereich 
40... 9000 Hz - Spieldauer über 61⁄4 Stunden - Elektrische 
Fernbedienung für Start/Stop 

Elektrische Schnell-Stop-Taste - Anschlußmöglichkeiten 
für Mikrofon, Radio-Plattenspieler, Kopfhörer 
Zweitlautsprecher, Mischpult, Zeitschaltuhr, zweites 
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Tonbandgerät, Dia-Steuergerät Diachron 2 
Automatischer Band-Endabschalter für sofortigen 
Stillstand » 2,5-Watt-Endstufe 


Auf der günstigsten Griff- Anschluß an 110/127/150) 

ebene für den Amateur 220/240 Volt Wechselstrom/50 Hz 

befinden sich der schnelle Abmessungen: 16x31x32 cm - Gewicht etwa 9 kg. 
a] Vorlauf, der schnelle 


N 


Rücklauf, die Aufnahme 
Sperre und die Schnell- Koffergerät Magnetophon 75 DM 469,— 
stop-Taste einschließlich Leerspule 


Magnetophon 76 


Als 1. deutsches Vierspur- 
Tonbandgerät ist das 
Magnetophon 76 mit den 
Spurwahltasten ausge- 
stattet. Sie erschließen 
dem Amateur zwei weitere 
Tonspuren 


Das Gerät für den ideenreichen Tonbandfreund — 

das erste Gerät mit der TELEFUNKEN-Trickschaltung. Das 
Magnetophon 76 wird einer Vielzahl von Vertonungs- 
wünschen gerecht: die Bandkosten werden um die 

Hälfte gesenkt, es ermöglicht »Eigenduette- und 

eröffnet der Bildvertonung neue Wege — ein erstaunlich 
vielseitiges Gerät. Bei der Sprachschulung ist das 
Magnetophon 76 fast unentbehrlich; beim Gesangs- 

und Musikunterricht sollte es ebenfalls nicht fehlen 

Es besitzt alle Vorzüge des Magnetophon 75. 

Darüber hinaus 

Vierspur-Aufzeichnung : Vierspur-Ultratonköpfe » 

Bei 9,5 cm/s Frequenzbereich 30... 16 000 Hz; bei 4,75 cm/s 
Frequenzbereich 30...9000 Hz - Spieldauer über 

121%, Stunden - Rauscharme Transistor-Vorstufe - 
Gleichstromheizung aller Verstärkerröhren - Einbau- 
möglichkeit für stetig regelbare Trickblende, die für jede 
der beiden Spuren einer Laufrichtung wahlweise wirksam 
sein kann 

Abhörmöglichkeit von Spur 1 bei gleichzeitiger Aufnahme 


von Spur 2 und umgekehrt, Aufnahme von Eigenduetten 
(Playback-Schaltung) - Überspielmöglichkeit von einer 
Tonspur auf die andere (Multi-Playback) - Anschluß 

für Abhörverteiler zum lautstarken Mithören einer 
Tonspur von mehreren Personen über Kopfhörer 

bei gleichzeitiger Aufnahme auf der Parallelspur » 
Abmessungen wie Magnetophon 75 - Gewicht etwa 9 kg. 


Koffergerät Magnetophon 76 
einschließlich Leerspule 


DM 529,— 


Magnetophon 77 
Stereo 


Das Vollstereo-Tonband- 
gerät Magnetophon 77 
ermöglicht die stereophone 
Aufnahme und Wiedergabe. 
Aus diesem Grunde 

finden Sie je eine ge- 
trennte Taste für Kanal 1 
und Kanal 2. 


Ein Voll-Stereogerät mit dem ganzen Trickreichtum des 
Magnetophon 76. Dieses »doppelte« Tonbandgerät 
arbeitet mit allen Vorteilen der zweikanaligen Stereo- 
Technik in Aufnahme und Wiedergabe. Den Trickmeistern 
unter den Amateuren sind mit diesem Gerät in ihrer 
Geschicklichkeit und ihrem Einfallsreichtum keine 
Grenzen gesetzt. Interessante Schalleffekte und das 
gleichzeitige Ausstrahlen von 2 Programmen bilden ein 
weites Anwendungsgebiet des Magnetophon 77 

Es besitzt alle Vorzüge des Magnetophon 76. 


Darüber hinaus: 

Bei 9,5cm/s Frequenzbereich 40 ...16000 Hz; bei 4,75 cm/s 
Frequenzbereich 40... 9000 Hz - Spieldauer bei Mono- 
betrieb über 12Y, Stunden, bei Stereobetrieb über 

61⁄4 Stunden - Internationale Spurlage für Stereo- und 
Monobetrieb - Zwei rauscharme Transistor-Doppelvor- 
stufen - Gleichstromheizung aller Spannungs-Verstärker- 
röhren - Zwei eingebaute Mikrofon-Vorverstärker 

für dynamische Mono- und Stereo-Mikrofone - Zwei 
Entzerrer - Aussteuerungsanzeige für beide Kanäle 


durch magisches Band für Fernbetrachtung - Ein-Knopf- 
Bedienung für Aussteuerung und Wiedergabe-Laut- 
stärke - Zwei 2,5-Watt-Endstufen - Zwei perm.-dyn. 
Ovallautsprecher - Getrennte Umschaltung beider 

Kanäle für Aufnahme und Wiedergabe - Anschluß für 
Zweitlautsprecher an jeden der beiden Kanäle Leistungs- 
aufnahme etwa 50 Watt - Abmessungen wie Magneto- 
phon 76 - Gewicht etwa 9,5 kg. 
Koffergerät Magnetophon 77 
einschließlich Leerspule 


DM 699,— 


Magnetophon 85 


Frequenzbereich 30...20000 Hz + 3 dB, bei 9,5 cm/s 
Frequenzbereich 30 ...15000 Hz - Spieldauer über 

4 Stunden - Eingebauter Mikrofon-Vorverstärker für 
dynamisches, Kondensator- und Kristall-Mikrofon 
Automatischer Band-Endabschalter für sofortigen Still- 
stand - Aussteuerungsanzeige durch magischen Fächer 
Getrennte Regelung für Aussteuerung und Wiedergabe- 


lautstärke - Schnelle Umspulzeiten durch starken Zweipol- 


motor mit Ventilatorkühlung - 6-Watt-Gegentakt-Endstufe 
Getrennte Baß-, Höhen- und Lautstärkeregelung, auch 


Das anerkannte deutsche Spitzentonbandgerät* für an- 
spruchsvolle Musikliebhaber. Alle, die ein feines Empfin- 
den für klangreine Musikaufnahmen besitzen, schätzen 
dieses Gerät. Es ist wertbeständig und zukunftssicher 
Die Gleichstromheizung der Vorröhren, die doppelte 
Motorabschirmung, ein streuarmer Philberth-Trans- 
formator und der eingebaute Gegentakt-Oszillator sorgen 
für einen Dynamikumfang von mehr als 50 dB auf 
Lebenszeit. Röhrenalterung und Röhrenwechsel bleiben 
ohne Einfluß darauf. Das ist eine für Heimtonbandgeräte 
einzigartige Leistung 
*) Anerkennung am 9. 1. 1959 vom Institut für Film 

und Bild 
Besonderheiten und Vorzüge: 
Drucktastensteuerung für alle Bandlauffunktionen - 
Flachbauweise - Ultratonköpfe mit extrem langer Lebens- 
dauer - Feinfühlautomatik für Kopf- und Bandschonung 
Elektrische Fernbedienung für Start/Stop - Doppelspur- 
aufzeichnung - Internationale Spurlage - Entzerrung nach 
NARTB-Norm, bei Wiedergabe auch umschaltbar auf 
CCIR-Norm - Zwei Bandgeschwindigkeiten: bei 19 cm/s 


bei Mithören wirksam - 2 abschaltbare perm.-dyn 
Allvox-Lautsprecher : Tricktaste für Einblendungen 
Einbaumöglichkeit für stetig regelbare Trickblende 
Anschluß für Zweitlautsprecher - Leistungsaufnahme 
etwa 55 Watt - Anschluß an 110/127/150/220/240 Volt 
Wechselstrom/50 Hz, umrüstbar auch für 60 Hz - Form- 
schöner, stabiler Luxuskoffer - Abmessungen 
20x45x41 cm, Gewicht etwa 14,5 kg 
Koffergerät Magnetophon 85 KL 
einschließlich Leerspule 


DM 699,— 


Magnetophon 24 


Schnell-Stop-Taste mit Leuchtanzeige, auch fern 
bedienbar - Band-Endabschalter (auch bei Bandriß 
wirksam) - 6-Watt-Gegentakt-Endstufe : Zwei Groß: 
lautsprecher im M 24 KL - Getrennte Höhen-, Baß 

und Lautstärkeregelung - Anschlußmöglichkeiten für 
Mikrofon 1 (Kanal 1), Radio oder Mikrofon 2 (Kanal 2), 
Phono (Kanal 3), zweites Tonbandgerät (Kanal 4), Zweit- 
lautsprecher, Kopfhörer und Fernbedienung » Nachhall- und 
Echo-Effekt durch Echoleitung - Leistungsaufnahme 

etwa 130 Watt - Betriebsspannungen: 110/127/150/220, 


Das kleinste TELEFUNKEN-Studio-Tonbandgerät 
Magnetophon für höchste Ansprüche mit allem im Studio- 
betrieb erwünschten Bedienungskomfort. Dieses Hoch- 
leistungsgerät schließt die Lücke zwischen dem Heim- 
Tonbandgerät Magnetophon 85 KL und der Sendemaschine 
Magnetophon M 5. 

Besonderheiten und Vorzüge: 

Vollelektrische Drucktastensteuerung für alle Band- 
lauffunktionen - Auswechselbare Kopfträger - Feinfühl- 
automatik - Elektromagnetisch gesteuerte Bremsen 
Serienmäßige Ausführung: Doppelspuraufzeichnung In 
internationaler Spurlage - Drei Motoren : Abspielmöglich- 
keit aller Tonbandspulen bis 22 cm  - Umspulgeschwin- 
digkeit etwa 7 m/s - Zwei Bandgeschwindigkeiten: bei 
19 cm/s Frequenzbereich 30...18000 Hz; bei 9,5 cm/s 
Frequenzbereich 40...15000 Hz - Störspannungsabstand 
bezogen auf Vollaussteuerung > 50 dB - Klirrfaktor 

bei Vollaussteuerung: 19 cm/s < 3%; 9,5 cm/s <5%; - 
Tonhöhenschwankungen: 19 cm/s < 0,15 %; 9,5 cm/s 


0,25 %. Drehspulinstrument mit dB-Skala 
Umschaltbare Aussteuerungskontrolle »vor« und 
»über« Band » Vierkanal-Röhrenmischpult - Elektrische 


237 Volt Wechselstrom/50 Hz, umrüstbar auf 60 Hz. 


M 24 C (Chassis) DM 1 750,— 
Maße: 47x37 x23 cm, Gewicht: etwa 20 kg 
M 24 TL (Tischgerät) DM 1930, — 
Maße: 50x41x27 cm, Gewicht: etwa 26 kg 
M 24 K (Koffergerät ohne Lautspr.) DM 1930, — 
Maße: 50x41x27 cm, Gewicht: etwa 26 kg 
M 24 KL (Koffergerät mit Lautsprechern) DM 1995, — 


Maße: 63x53x27 cm, Gewicht: etwa 30 kg 
Alle Preise einschließlich Leerspule 


Tonbänder 


TELEFUNKEN liefert alle 
Tonbänder staubgeschützt 
in einer Schwenkkassette 
aus Plastic 

die in eine PVC-Folie 
eingeschweißt ist. 


TELEFUNKEN Tonbänder sind Auslesebänder. Sie 
werden von einem namhaften Tonbandhersteller gefertigt 
und unterliegen vor der Auslieferung sehr scharfen 
Prüfbestimmungen, denn die Qualität jedes verwendeten 
Tonbandes bestimmt den Wert jeder Tonbandaufnahme 
Deshalb gehören zu TELEFUNKEN Tonbändern immer 

die praktischen Schwenkkassetten, die jedes Tonband 
gegen Staub schützen und die ohne Aufpreis mitgeliefert 
werden. Mit Steckfüßen sicher verbunden, sind sie 
leicht zu einem übersichtlichen Tonbandarchiv 
zusammenzustellen 


Bandklasse 


Normalband 
Normalband 
Normalband 


Langspielband 
Langspielband 


Spieldauer | pros 

Bandklasse inStunden | Si 
Stuck 
Langspieiband 2x3 |2x0,| 2190 
2x2 |2xı | s0 
2x3 |2x1,| 2420 


Magnetophon 95 


40...9000 Hz; bei 9,5 cm/s Frequenzbereich 40 ...16 000 Hz; 
bei 19 cm/s Frequenzbereich 40...18 000 Hz - Spieldauer 
über 8 Stunden - Eingebauter Mikrofon-Vorverstärker - 
Automatischer Bandstop durch Schaltfolie bei Aufnahme 
und Wiedergabe - Vor- und rückwärts zählende Band 
längenanzeige mit Nulleinstellung - Aussteuerungsanzeige 
durch magisches Band für Fernbetrachtung - Getrennte 
Regelung für Aufnahme und Wiedergabe, Klangblende - 
Umschalter für Micro/Radio - Geräuschloser Schnellstop 
Eingebaute, automatische Trickblende für studiomäßige 
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Das Magnetophon 95 

ist das erste TELEFUNKEN 
Heimtonbandgerät mit 

3 Bandgeschwindigkeiten 
für die vielseitigen 
Vertonungswünsche aller 
Amateure, 


Bei diesem neuen Tonbandgerät ist die vollautomatische 
Trickblende besonders hervorzuheben. Weite Frequenz- 
bereiche sichern dem Amateur hervorragende Ausnutzung 
jeder Bandgeschwindigkeit 

Besonderheiten und Vorzüge: 

Drucktastensteuerung - Ultratonköpfe mit langer Lebens- 
dauer : Feinfühlautomatik für Kopf- und Bandschonung » 
Eingebaute Bandklebeschiene - Doppelspuraufzeichnung 
Internationale Spurlage - Entzerrung nach NARTB-Norm 
3 Bandgeschwindigkeiten: bei 4,75 cm/s Frequenzbereich 


Einblendungen - Schnelle Umspulung durch starken Zwei- 
polmotor mit Ventilatorkühlung - 2,5 Watt Endstufe 
Großer Speziallautsprecher - Anschluß für Zweit- 
lautsprecher - Leistungsaufnahme ca, 60 Watt - Anschluß 
an 110/127/220/240 Volt Wechselstrom/50 Hz, umschaltbar 
auf 60 Hz - Moderner formschöner Koffer - Abmessungen 
41x29x20 cm : Gewicht 10,8 kg 


Koffergerät Magnetophon 95 
einschließlich Leerspule 


DM 539,— 


Magnetophon 96 
Stereo 


Darüber hinaus: 

Stereo-Wiedergabe - Vierspuraufzeichnung - 
Vierspur-Ultratonköpfe - 

Bei 4,75 cm/s Frequenzbereich 30 . . . 9000 Hz; 

bei 9,5 cm/s Frequenzbereich 30... . 16000 Hz; 

bei 19 cm/s Frequenzbereich 19 cm/s 30 . . . 18000 Hz - 


Die beiden Tonbandgeräte 
Magnetophon 95 und 
Magnetophon 96 besitzen 
eine elektronengesteuerte 
Trickblende, die sich durch 
einfachen Tastendruck 
automatisch und studio- 
mäßig ein- und ausblendet. 


Ein Qualitätsgerät der Vierspurtechnik mit klaren, 
übersichtlichen Bedienungselementen. 

Drucktasten steuern zuverlässig jede Lauffunktion 
und die Spurwahl. Ob kleinste Bandgeschwindigkeit, 
Überspielungen, Tricks oder Stereo-Wiedergabe — 
immer wieder überrascht das Magnetophon 96 

durch die Güte der Tonaufzeichnung. 

Das Magnetophon 96 ist ein Gerät, das dem Amateur 
viel Freude bereiten wird. 

Es besitzt alle Vorzüge des Magnetophon 95. 


Spieldauer über 16 Stunden - Abhörmöglichkeit von Spur 1 
bei gleichzeitiger Aufnahme von Spur 2 und umgekehrt, 
Aufnahme von Eigenduetten (Playback-Schaltung) - 
Überspielmöglichkeit von einer Tonspur auf die andere 
(Multi-Playback) - Leistungsaufnahme etwa 60 W -» 
Abmessungen wie Magnetophon 95 - Gewicht ca. 11 kg 


Koffergerät Magnetophon 96 DM 599,— 


einschließlich Leerspule 


Magnetophon 97 
Stereo 


Darüber hinaus 

Spieldauer bei Monobetrieb über 16 Stunden, bei Stereo 
Betrieb über 8 Stunden - Internationale Spurlage 

für Stereo- und Monobetrieb - 2 eingebaute Mikrofon- 
Vorverstärker für dynamische Mono- und Stereo- 
Mikrofone - 2 Entzerrer - Aussteuerungsanzeige 

für beide Kanäle durch magisches Band für Fern- 
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Durch Drücken oder Ziehen 
des Bedienungsknopfes 

à für die Lautstärkeregelung 
beim Magnetophon 97 
kann die Wiedergabe 
der beiden Stereokanäle 
auch getrennt geregelt 
werden — eine optimale 
Stereo-Wiedergabe 
ist gesichert. 


Ein Tonbandgerät, das in seiner neuentwickelten Form 
allen Wünschen der Amateure nach einem Voll 
Stereogerät entspricht. 

Durch die getrennte Regelung der Wiedergabelautstärke 
beider Kanäle läßt sich das stereophone Klar 
den jeweiligen Raumerfordernissen gut anpa 
Das Magnetophon 97 ist das ideale Gerät für alle Freunde 
des stereophonen Tonbandexperimentes mit seinen natur 
getreuen Aufnahme- und Wiedergabemöglichkeiten 

Es besitzt alle Vorzüge des Magnetophon 96. 


betrachtung » Zwei 2,5-Watt-Endstufen - Getrennte Laut- 
stärkeregelung beider Kanäle für Stereo-Wiedergabe 
Getrennte Umschaltung beider Kanäle für Aufnahme 
und Wiedergabe - Anschluß für Zweitlautsprecher 

an jeden der beiden Kanäle - Leistungsaufnahme 

ca. 80 Watt - Abmessungen wie Magnetophon 96 
Gewicht ca. 12 kg. 


Koffergerät Magnetophon 97 
einschließlich Leerspule 


DM 769,— 


Magnetophon 98 
Stereo 


Ein neues Tonbandgerät für die anspruchsvollen Wünsche 
aller Tontechniker und Amateure — das ideale Gerät 

für den Hi-Fi-Fanatiker. 

Aufnahmen mit dem Magnetophon 98 erreichen Studio- 
qualität, denn es bietet drei getrennte Tonköpfe, 
Halbspur-Stereoaufzeichnung, eine erstaunlich große 
Dynamik und einen hohen Frequenzgang. 

Diese Vorzüge ermöglichen das Abhören „über“ 

Band und damit ein sicheres, schnelles Urteil über die 
Qualität der soeben gemachten Aufnahme 

Das Magnetophon 98 ist wirklich preiswert: es gestattet 
nun auch, Nachhall und Echo selbst zu erzeugen, 
unabhängig von der gegebenen Raumakustik 

Das neue Tonbandgerät Magnetophon 98 erfüllt damit 
die vielen Anforderungen, die heute an die Aufnahme- 
technik gestellt werden 

Es besitzt alle Vorzüge des Magnetophon 97 

Darüber hinaus 3 getrennte Ultra-Tonköpfe mit langer 
Lebensdauer - Halbspuraufzeichnung : bei 4,75 cm/s 
Frequenzbereich 30 9000 Hz; bei 9,5 cm/s 30 

16 000 Hz: bei 19 cm/s 30 18 000 Hz - Spieldauer 


bei Monobetrieb über 8 Stunden, bei Stereobetrieb 

über 4 Stunden - Abhörkontrolle „vor“ und „über" Band 
bei Monobetrieb mit Kopfhörer oder Lautsprecher - Mit- 
hörmöglichkeit über Kopfhörer bei Stereobetrieb 
Getrennte Umschaltung des Hör- und Sprechkopfes 
Nachhall- und Echoerzeugung - Leistungsaufnahme 

ca. 80 Watt - Dynamik bei 4,75 cm/s = 45 dB, 

bei 9,5 cm/s — 50 dB, bei 19 cm/s = 55 dB. 

Koffergerät Magnetophon 98 DM 869,— 
einschließlich Leerspule 
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Mikrofone und Stativ 


Kondensator-Mikrofon C 15 DM 39,— 
Nach dem Prinzip der Studio-Mikrofone entwickelt, 
zeichnet sich dieses Mikrofon mit Goldblatt-Membran 
durch einen erstaunlich gradlinigen Frequenzgang und 
hohe Lauschempfindlichkeit aus. Es ist für die Tonband- 
geräte Magnetophon 74-75-76-85-95 gleich gut geeignet 
Mit der Verlängerungsleitung 9 266 578 zu DM 10,50 

läßt sich die Zuleitung ohne Qualitätseinbuße um 5 m 
verlängern 


Dynamisches Mikrofon D9 A DM 49,50 
Das robuste Tauchspulen-Mikrofon D 9 A mit Kugel- 
charakteristik ist besonders für Sprachaufnahmen 
entwickelt, d. h., es bevorzugt die für die Sprachverständ- 
lichkeit wichtigen mittleren und hohen Frequenzen gegen 
über den tiefen Frequenzen. Wie die teueren Mikrofone ist 
das D9A bereits in allen seinen Teilen leicht zugänglich 
und unempfindlich gegen Temperatur- und Feuchtigkeits- 
einflusse. Es besitzt zur Befestigung am Fußbodenstativ 
ein Schraubgewinde. 


Fernbedienungs-Mikrofon D 9 F-Automatic DM 59,— 
Alle TELEFUNKEN-Tonbandgeräte Magnetophon mit 
elektrischer Fernbedienung lassen sich durch bloßes 
Neigen des Fernbedienungs-Mikrofons D 9 F fern- 
steuern. Solange das D 9 F auf dem Tisch liegt oder 
horizontal gehalten wird, steht das Tonband still; wird es 
zum Munde geführt, setzt sich das Tonband automatisch in 
Bewegung. Ein 4-Funktions-Schiebeschalter gestattet u. a 
selbstverständlich auch die übliche Verwendung als 
normales Mikrofon. 


Dynamisches Richtmikrofon D 11 B DM 78,— 
Dieses Tauchspulen-Mikrofon mit nierenförmiger 
Richtcharakteristik ist selbst für Aufnahmen in halligen 
Räumen und aus größerem Besprechungsabstand 
verwendbar. Der zusätzlich eingebaute dreistufige 
Umschalter beeinflußt den Frequenzumfang in verschie- 
dener Weise für den jeweils gewünschten Zweck, und 
zwar in Stellung M für Musikaufnahmen und in Stellung S 
für Sprachaufnahmen, während er in Stellung T den für 
Vertonungen oft gewünschten -Telefon-Effekt« erzielt 


Dynamisches Breitband-Richtmikrofon D19B* DM 159,— 
Für Spitzenansprüche bestimmt ist das dynamische 
Breitband-Richtmikrofon D 19 B, das selbst unter schwie- 
rigen akustischen Bedingungen hochwertige Aufnahmen 
ermöglicht. Von hinten kommende Störgeräusche werden 
durch eine ausgeprägte Richtcharakteristik weitgehend 
abgeschirmt. Durch eine stetig regelbare Baßblende 

läßt es sich jeder Raumakustik optimal anpassen. Es 
enthält ein Tauchspulsystem, das von vielen Rundfunk 


anstalten verwendet wird. 
* Sonderausführung D 19 BK/200 für M 24 


Microport-junior DM 330,— 
Diese drahtlose Mikrofonanlage erlaubt in Verbindung 
mit jedem dynamischen TELEFUNKEN-Mikrofon eine 
Reichweite bis zu 100 m und eröffnet die vielseitigsten 
Verwendungsmöglichkeiten für die Besitzer eines Ton- 
bandgerätes Magnetophon. Der Microport-junior besteht 
aus einem Sender und einem Konverter mit Teleskop- 
antenne. Mikrofon und Rundfunkempfänger ergänzen ihn 
zu einer vollwertigen Kleinsende- und Empfangsanlage. 


Leitungen und Kupplungen 


Kupplungsstück für Tonleitung DM 7,50 
Soll das TELEFUNKEN-Tonbandgerät Magnetophon an ein 
älteres Rundfunkgerät ohne »Normbuchse« angeschlossen 
werden, so kann man dies Kupplungsstück zwischen 
Tonleitung und Rundfunkgerät schalten. Mit seinem 
Kupplungsteil nimmt es die Tonleitung auf; die beiden 
Stecker auf seinem anderen Ende kommen in die Anschluß- 
buchsen für Tonabnehmer und Außenlautsprecher (5 Q) 
am Rundfunkempfänger. 


Ton- und Überspielleitung DM 7,50 
Rundfunk- und Tonbandgerät werden normalerweise 
durch eine Tonleitung verbunden. Die neue TELEFUNKEN- 
Ton- und Überspielleitung * ist universell, denn sie 
gestattet durch einen sinnvoll eingebauten Miniatur- 
Spannungsteiler auch das wechselseitige Überspielen 
zwischen zwei Tonbandgeräten, indem ihre Rundfunk- 
anschlüsse verbunden werden. Das wiedergebende Ton- 
bandgerät ist dabei auf größte Lautstärke einzustellen. Die 
richtige Aussteuerung regelt man am aufnehmenden Gerät. 
* TELEFUNKEN-Patent Nr. 1058758 vom 17. 7. 1958 


Schnurübertrager 

mit 5-m-Mikrofonverlängerung DM 24,— 
Zum Verlängern des Mikrofonkabels von 1,5 m an den 
Mikrofonen D 9 A, D 11 B und D 19 B (1) ist die 5-m-Ver- 
längerungsleitung mit Schnurübertrager (3) zu verwenden. 
Für jede weitere Verlängerung genügen die einfachen 
5-m-Verlängerungsleitungen (2). Siehe Abb. Für das 

D 19 BK/200 verwenden Sie die eigens für dieses Mikro- 
fon geschaffene Verlängerungsleitung 24 (DM 24,—) 
Zur Verlängerung des Mikrofons C 15 genügt die ein- 
fache Verlängerungsleitung (2) 


Diodenanschlußplatte DM 4,60 
Der solidere Weg für die Anschaltung des Tonband- 
gerätes Magnetophon an ein älteres Rundfunkgerät ist 
der Einbau einer fertig beschalteten Diodenanschlußplatte. 
Sie tritt an die Stelle des Tonabnehmeranschlusses und 
vereinigt auf einer kleinen, raumsparenden Isolierstoff- 
platte die Normbuchse und die Tonabnehmerbuchsen. 

Bei nur 4 Lötverbindungen ist sie durch jede Rundfunk- 
Fachwerkstatt kurzfristig einzubauen. Ernsthafte Amateure 
werden diese Möglichkeit immer vorziehen 


Fernseh/Allstrom-Diodenanschlußplatte AD DM 24,— 
Wollen Sie Ihr Tonbandgerät Magnetophon an einen 
Fernseh- oder Allstromempfänger anschließen, empfiehlt 
sich der Einbau der Fernseh/Allstrom-Diodenanschluß- 
platte. Sie eignet sich durch die universell aufgebaute 
Schaltung und die raumsparenden Abmessungen für alle 
Fernseh- und Allstromempfänger, unabhängig von Baujahr 
und Fabrikat des betreffenden Gerätes. Die sinnvolle 
Schaltung gestattet sowohl Aufnahme als auch Wieder- 
gabe über das Empfangsgerät. 


Reduzierkupplung DM 2,50 
Universal-Kupplung DM 7,50 
Die Reduzierkupplung reduziert die Stereo-Tonleitung mit 
dem 5-poligen Normstecker zu einem 3-poligen Norm- 
stecker. 

Die Universal-Kupplung gestattet das Überspielen von 
einem Stereo-Plattenspieler auf ein Stereo-Tonbandgerät, 
von einem Stereo-Tonbandgerät zum anderen und von 
einem Mono-Plattenspieler mit 3-poligem Normstecker auf 
ein Mono-Tonbandgerät. 


Für den Amateur 


Zweikanal-Mischpult DM 35,— 
Jeweils zwei verschiedene Tonquellen gleichzeitig lassen 
sich mit dem TELEFUNKEN-Zweikanal-Mischpult mischen 
Jeder seiner beiden Eingänge ist für alle in Frage kom- 
menden Tonquellen ausgelegt. So ergeben sich insgesamt 
14 verschiedene Mischkombinationen. 


Echomixer DM 299,— 
Der Echomixer ist eine preisgünstige, stetig regelbare 
Nachhalleinheit in Verbindung mit einem dreikanaligen 
Transistor-Mischpult. Er kann an jedes Tonbandgerät 
Magnetophon angeschlossen werden. Durch den 
Anschluß aller vorstellbaren Tonquellen, wie Mikrofon, 
Radio, Telefonspule, Plattenspieler und 2. Tonbandgerät, 
öffnet sich dem Amateur ein weites Gebiet von 
Vertonungsmöglichkeiten. 


Diachron 2 DM 129,— 
Diachron 4 DM 129,— 
Diachron S DM 149,— 


Zur vollautomatischen Steuerung der Bildfolge einer 
Dia-Schau in genauer Synchronität mit der dazugehörigen 
Vertonung dient der Diachron-Baustein. Bei jedem 
gewünschten Bildwechsel werden die Fortschaltimpulse 
auf den freien Teil des Tonbandes gesetzt. Versehentlich 
gesetzte Impulse lassen sich nach Belieben wieder 
löschen. Jeder Impuls bewirkt einen sicheren Bildwechsel 


Endlos-Bandkassette - Transportvorrichtung je DM 18,50 
32 Minuten Spieldauer auf Bandgeschwindigkeit 4,75 cm/s, 
16 Minuten auf Bandgeschwindigkeit 9,5 cm/s ermöglicht 
ein Durchlauf dieser Endlos-Bandkassette. Sie ist daher 
für sich ständig wiederholende Durchsagen wie geschaffen 
Beim Betrieb der Tonbandgeräte Magnetophon 75 - 95 
mit Diasteuergerät Diachron empfiehlt sich die zusätzliche 
Anwendung der Transportvorrichtung. Dieses Zubehörteil 
gleicht den niedrigen Aufwickelzug aus, welcher jeder 
Endlos-Bandkassette eigen ist. 


Klangsäule DM 89,— 
Akustisch exakt berechnet und mit einem 6-Watt-Spezial- 
lautsprecher ausgestattet, zeichnet sich die TELEFUNKEN- 
Klangsäule durch eine erstaunliche Klanggüte aus. Der 
raumsparende Durchmesser von 250 mm gestattet die 
Aufstellung in jedem Wohnraum. 

Obwohl sie bereits In einem dezenten Farbton gehalten 
ist, kann sie durch Bekleben mit Tapete jeder Raum- 
gestaltung angepaßt werden 


Aussteuerungshilfe für Sehbehinderte DM 38,— 
Die TELEFUNKEN-Aussteuerungshilfe wurde geschaffen, 
um den sehbehinderten Magnetophon-Freunden die 
richtige Aussteuerung ihrer Aufnahmen zu ermöglichen. 
An die Stelle der optischen Anzeige 

der Übersteuerungsgrenze durch das magische Band 
bzw. das magische Auge tritt die akustische Anzeige 
durch das Hörbarwerden eines charakteristischen 
Tonsignals im Kopfhörer. 


e 


Für alle Fälle 


Miniatur-Kopfhörer mit Ohrgabel »Teleset« DM 19,50 
Für den Amateur ist dieser Kopfhörer zu empfehlen, 

wenn er eine Mikrofonaufnahme ohne Rückkopplungs- 
»Heulen« überwachen oder bei Verwendung des Mixers 
die anteilige Lautstärke der beiden Tonquellen an der 
Gesamtaufnahme mithören und regulieren will. Der 
Miniatur-Kopfhörer »Teleset« Ist mit einer Ohrgabel 
kombiniert und verteilt den Schall gleichmäßig auf beide 
Ohren. 


Galvanischer Telefonadapter M DM 19,50 
Nicht nur im Büro, sondern auch im Heim ist es oft 
erwünscht, Telefongespräche aufzunehmen. Der 
Galvanische Telefonadapter M wird von der Deutschen 
Bundespost mit Ihrem Fernsprechapparat verbunden. Der 
Anschluß an Ihr Tonbandgerät Magnetophon erfolgt direkt 
an die Mikrofon- oder Radiobuchse. Die Stimme des 
Gesprächspartners und die eigene werden klar und deut- 
lich auf dem Tonband festgehalten — sei es für die Schreib- 
maschinenübertragung oder für Protokollierzwecke. 


Anrufbeantworter DM 198,— 
Spezialtonband DM 39,— 
Dieses Zubehörteil erweitert jedes serienmäßige 
Tonbandgerät Magnetophon 76 schnell und einfach zum 
automatischen Anrufbeantworter. Das Steuerteil — ein 
kleines, graues Kästchen — braucht nur mit seinen Steck- 
anschlüssen an die Anschlußplatte des Tonbandgerätes 
Magnetophon 76 angesteckt werden. Das zum Funktions- 
ablauf erforderliche Spezialtonband enthält alle 

Ansage- und Absagetexte und wird direkt von 
TELEFUNKEN geliefert. 


Fußtaste DM 28,50 
Für den schöpferisch tätigen Amateur empfiehlt sich die 
Fußtaste, auf deren breiter Wippe 

der Fuß bequem ruht. Durch leichten Druck nach 

rechts wird das Tonband in Bewegung gesetzt, 

nach Zurückwippen in die waagerechte Stellung 

hält das Tonband wieder an 


Entmagnetisierungsdrossel DM 17,50 
Jede Aufmagnetisierung der Bandführungsteile und der 
Tonköpfe führt bekanntlich zu störendem Bandrauschen. 
Abhilfe schafft nur das Entmagnetisieren mit der 
Entmagnetisierungsdrossel, die TELEFUNKEN den 
‚Amateuren nunmehr zu einem erstaunlich günstigen Preis 
anbieten kann. 

Eine Bedienungsanleitung, die genau zu beachten ist, 
liegt jedem Gerät bei. 


Unmagnetische Schere DM 9,50 
Für das fachgerechte Cuttern halten wir für unsere 
Magnetophon-Freunde eine unmagnetische Schere bereit. 
Bei der Verwendung dieser Schere laufen Sie nicht 
Gefahr, Ihre Montagen zu verderben, wie das bei einer 
normalen, eventuell magnetischen, Stahlschere der Fall 
sein kann. Bei der unmagnetischen Schere kann es nicht 
mehr vorkommen, daß ein Stück der vorhandenen 
Aufnahme gelöscht wird oder ein mehr oder weniger 
hörbarer Knack auf dem Band entsteht. 


Stereo und Vierspur 


Stereomikrofon D 77 Stereo DM 149,— 
Dieses hochwertige Doppelmikrofon besteht aus zwei 
sorgfältig aufeinander abgestimmten Richtmikrofon- 
Systemen, die sowohl in einem Winkelbereich von 60 bis 
180° gegeneinander gespreizt als auch auf einer Basis- 
breite bis zu 2,40 m voneinander entfernt eingesetzt 
werden können. Im Preis inbegriffen sind ein doppelter 
Schnurübertrager und zwei Tischstative. Alle stereo- 
phonen Aufnahmearten sind so zu meistern. 


Stereo-Kopfhörer »Teleset-Stereo- DM 24,— 
Auf dem bewährten Prinzip des Miniatur-Kopfhörers mit 
Ohrgabel »Teleset« aufbauend, wurden in demselben 
Hörer zwei akustisch voneinander getrennte Magnet- 
systeme untergebracht. Die an ihrem Ende gegabelte 
Anschlußleitung endet in zwei getrennten Steckern, so 
daß sowohl einkanalig — durch Einführen nur eines 
Steckers — als auch stereophon abgehört werden kann, 
das letztere sogar wahlweise mit vertauschten Kanälen 
durch Umwechseln der beiden Stecker. 


Triemixer 77 DM 149, @ 
Dieses 3-Kanal-Mischpult mit 5 Flachbahnreglern ist 

speziell für das Vollstereo-Tonbandgerät Magnetophon 77 
entwickelt. Es erlaubt nicht nur die Mischung von 

2 monauralen Schallquellen mit einem Stereo-Kanal — 
monaurale Tonaufzeichnungen erhalten mit dem neuen 
Tricmixer 77 ungeahnte Stereo-Effekte. Geräusch-, 

Sprach- und Musik-Aufzeichnungen können so nach 

Belieben und Zweck im Mischverhältnis Lautstärke und 
Bewegungsrichtung bestimmt werden. 


Stereo-Mikrofon-Verlängerung, 10 m DM 24,— 
Stereo-Tricleitung DM 7,50 
Zwischen die 5-m-Anschlußleitung (1) und den dazu- 
gehörigen Schnurübertrager (3) kann zusätzlich die 
Stereo-Mikrofonverlängerung 10 m (2) geschaltet werden 
Durch die Stereo-Tricleitung erzielen Sie den Anschluß 
Ihres Tonbandgerätes Magnetophon 77 an zwei 
monaurale Tonbandgeräte oder an den Tricmixer 77 
oder das Zweikanal-Mischpult oder zwei monaurale 


Plattenspieler oder zwei Verstärker e 
Stereo-Überspielkupplung 77 DM 16, — 
Mono-Überspielkupplung 76 DM 16,— 


Eine Besonderheit der TELEFUNKEN-Vierspur-Tonband- 
geräte ist die Möglichkeit, von einer Tonspur auf die 
andere zu überspielen, wobei gleichzeitig über das 
Mikrofon ein weiteres Schallereignis hinzugemischt 
werden kann. Beispielsweise läßt sich bel Vertonungen 
die auf Spur 1 aufgenommene Musikuntermalung unter 
Hinzufügung der Sprechtexte auf Spur 2 übertragen. Das 
gleiche gilt für die Überspielung von Spur 2 auf Spur 1. 


Abhörverteiler 76 DM 12,50 
Manche Vertoner haben darum gebeten, die Möglichkeit 
zum gleichzeitigen Anschluß von zwei Miniatur- Kopf- 
hörern mit Ohrgabel »Teleset« zu schaffen. Statt 
umständlicher Lötarbeiten wird einfach der Abhör- 
verteiler 76 in den »Synchro«-Anschluß des Magneto- 
phon 76 geführt, an den zwei Miniaturhörer mit Ohrgabel 
»Teleset« angeschlossen werden können, wobei überdies 
noch eine Lautstärkeverbesserung das angenehme 
Nebenergebnis ist. 


Bezeichnung Kurzbeschreibung Preis | Best.Nr. 
Kondenastor-Mikroton C 15 Goldblatt-Membran-Mikrofon 39 8267392 
Dynamisches Mikrofon D 9 A Kugeicharaktenstk. Sprachaufnahmen 49.50 8266628 
fernbedienungsmikrofon D 9 F Quecksilperachalter tur automatıschen w- 8267 028 
Automanc Start’Stop 
Dynamisches Richtmikroton O 11! 8 Nierencharaktoristik, Musik/Sprache/ nn 8266 533 
Telefonumschalter 
Seite Dynamisches Breitband, Kardioidcharakteristik. anufenlone 159— | 8266708 
14 Rıchtmikrofon D 198 Baßdlende 
Dynarmusches Breitband- Kardioidcharakteristik, stufeniose Bal- 159— 8267324 
Richtmikrafon D 19 BK/200 bionde niederohmig 
Mikroport-junior arahtlone Mikrofonanlage so— 8267738 
Mikrofon-Fußbodenstaniv St 201 Zusammenlogbar für D9 A.D 11 B. 2 | 8206700 
D198, O 19 8K/200 
Schnurüberrager mit 5 m Zur Verlängerung des DPA 2 8266 741 
Verlängerung 5118.0198 
Ú Mikrotorwerlängerungsleitung24 | Zur Verlängerung des D 19 BK/200 u | 9267623 
Mikrotanverlängerungsleitung Weitere Verlängerung von Best Nr 1050 | 9266578 
miederohmig uf. C15 8.268 741 u. Direkt-Verlängerung C 15 
Seite Ton: und Uberspielleitung für Verbindung Tonbandgerat/Tonband 10 | 9o4zarz 
monaursie Gerät gora oder Tonbandgerat Radio 
15 : 
Kupplungsstück für Tonleitung Toniertungsanschluß an atere 150 9266 595 
Rundfunkger 
Diodtenanschlufplatte Einbau in altere Rundfunkgeräte 460 145 264 
Fernseh/Allstrom-Dioden- Tonbandgeräte-Anschluß an FS- und “n 9276643 
anschlußpiatte FAD Alstrom-Emptanger 
Redurierkupplung Ubergangsatuck 5-polig3-polig 2,50 8.267 256 
Unwversal-Kupplung, Geräto-Diroktanachluß an Tonbandgeräte 150 9.267 452 
Zweikanal-Miscnpult Für alle Tonquellen (Mikro. Radio, 3 9266 759 
‚Phono. Tonband, Telefon) 
Echominer 3:Kanalmischpult mit gemennter stufen. 29— 7267731 
loser Nachhalleinregiung 
auf 2 Kanälen 
Endios-Bandkassette Endios-Betrieb 9.5 cm/s = 16 min. 18,50 9266 774 
4.75 cm/s = 32 min 
Tranoportvorrichtung Zum Barriob der Steuergeräte 1850 | 17267587 
Dischron 2 u. 4 mit Endiosbandkansente 
Seite Triekblende 74—75 Studiomadige Einblendeffekte 1750 7266994 
16 Trickbiende 76 Stusiomanıge Einblendetlorte 1s— | 7267602 
Trickblande 85 Studiomaßige Einblendettekte 1 9266 756 
Diachron 2 Vollautom, Dia-Steuerung, Halbspur 120 — 9267642 
Diachron 4 ‚Steuerung, Vierspur 129 9267 394 
Dischroen $ Vollautom. Dis-Steuerung M 24 1 9267 645 
Aussteuerungshilte für Akustische — 9267 644 
‚Sehbehindere Aussteuerung der Aufnahmen 
Klangssule Raumton-Lautsprecher mit vollandeter a 9267 520 
Baß- Wiedergabe 
«Tolose: Beidohriges Mithoren bei Aufnahme 1950 | 8267054 
«Toles! 3- und Abhoren bei Wiedergabe 1950 | 8267057 
Galvanischor Telefonadapter M Aufnahme von Telefongesprächen 19,50 9267181 
Anrutbsantworter automatische Anrufbeantwortung ma | 7267737 
mit Magnetophen 76 
Seite 
Fuðwoto Fuðtornbadienung für Start/Stop 28.50 8266537 
17 Umrüstsatz 60 Ha 70 Betrieb an 60 Hz Wechselstrom 5.170 9266 688 
Umrustsatz 60 Hz 85 Berrie an 60 Hz Wechselstrom oso | 7266748 
Umrústsotz 60Hz 24 Betrieb an 60 Hz Wechselstrom “— | 9222 
Entmagnetiserungsdrossel Zum Enmagnensieren der Band- 1750 | 9009001 
führungsteile und Tanköpfe 
Unmagnensche Scher Für das fachgerechte Cuttern 9.50 8267 665 
Stareomikrofon D 7? Stereo Staraomikrofon mit 2 Tischatativon 10 9267225 
Stereo-Kopfhorer »Teleset-Stereo- Monaurales und Stereo-Abhören a 9267227 
Triemixør 7} 3-Kanal-Minchpult für Stereotric- 1 9267 530 
Aufnahmen 
Seite Stereo-Mikrofon-Verlängerung 10m | Verlängerung des D 77 Stereo 2 9267 226 
18 Stereo-Tnelenung Unwerseller Anschluð des Magneto- 70 9267 669 
ghon 7? Stereo 
Storoo-Ubørspieikuppiung 77 Uberapialung von Spur zu Spur w= | 9207228 
Mono-Übersguelkunplung 78 Übernpreiung von Spur zu Spur 16— 9.267 427 
‚Abhörverteiler 76 Verstärkung der Mithörapur 76 zum 1250 9267230 
Anschluß) von 2 Kopfhörer» 
»Telenet- 
Halbspurkopftrager Kopftrager auswechseiber 228.— 927778 
Vollspurkopftrager Kopftrager auswechseiber m— | 9mm 
M% Pliyback-Kopftrager H Koptırager auswechneitur 2s5— | 927780 
Playback-Kophrüger V Kopttragor avawochzeibar 2 9272212 
Echoloitung 24 Zur Nachhall- und Echoerzeugung 750 9267393 


Kopthorerveriangerung 24 


nM 24 u M 98 


Zur Verlangorung des Teleset 3 


bes Aufnahme ma de 


al 9267 660 


Eventuelle Einbaukosten sind In diesen Preisen nicht enthalten 


Für alle Tonbandgerate aus diesem Prospekt geiten Foigende Hinweise Die Aufnanme 
der Urheber bzw. deren Interessenvertreiungen und der sonstigen Berechtigten zB G 
Preise sind unverbindliche Fochtpreisa Bost -Nr 1941 a Änderungen vorbehalten 


‚menerrachtiich geschützter Werke der Musik und Literatur ist nur mit Einwilligung 


MA Bühnerverlage, Vorloger, Hersteller von Schallplatten usw gestattet Alle 
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Alles spricht für 
TELEFUNKEN 


